
AKC – POSITIV 20

  
 
POSITIV 20 jest światłoczułym lakierem przydatnym zarówno dla 
profesjonalistów jak i amatorów, zainteresowanych pojedynczych obwodów 
drukowanych lub wytwarzaniem małych serii. POSITIV 20 nie tylko 

ułatwia wykonanie różnych formatów obwodów drukowanych, ale także wykonanie heliografii i 
dokładnego przenoszenia fotografii elementów na różne rodzaje materiałów. POSITIV 20 może być 
używany również do wykonania nadruków na czołówkach paneli i klawiaturach. 

Zastosowanie: 

– W produkcji pojedynczych obwodów drukowanych oraz małych serii.
– W grawerowaniu z użyciem miedzi i mosiądzu.
– W wytwarzaniu medali i szkiców grawerskich.

Właściwości:

– Umożliwia dokładne skopiowanie schematu na powierzchnie pokrytą POSITIV 20.
– Wysoki stopień tolerancji czasu naświetlania pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych 

efektów.
– Odpowiedni do szkła, aluminium, miedzi, mosiądzu, stali

Kolor : niebieski 
Gęstość przy 20°C : 0,87 g/cm3 
Czas wstępnego suszenia : 30 - 60 min. 
Czas schnięcia (70°C) : 10 - 15 min. 
Światłoczułość : 310 - 440 nm 

Dostępne:
Pojemniki ciśnieniowe: 200ml
Pojemniki zwykłe: 1L
Rozcieńczalnik: 1L 


