Zastosowania gtowic grawerujgcych PLH3D

Maszyny CNC

Idealne do maszyn tego typu, seria gtowic
laserowych PLH3D ma wysokg tolerancje na
drgania i wibracje a zakryta ptytka drukowana jest
odporna na metalowe odtamki. Gtowice sq
bardzo tatwe do zaadaptowania w maszynie
CNC z powodu matego rozmiaru w poréwnaniu z
laserami  CO2. Majg tez bardzo niskie
zapotrzebowanie na energie elekiryczng. Gtowice
mogg by¢ sterowane sygnatami TTL, PMW jak i z

sygnatem  analogowym. Istnieje  mozliwose
dostosowania  produktu i dodania loga
producenta.

Drukarki 3D

Swiatto  450nm  pozwala  grawerowaé  na
flamentach o réznych kolorach. Sterowanie
gtowicy jest kompatybilne z kilkoma rodzajami
sygnatdw sterujgcych, takich jak TTL, PWM i sygnat
analogowy. Szeroki zakres napiecia zasilania (12V -
24V) oraz niewielka masa gtowicy (210g/7.4 oz)
czyni jg pasujgcqg do wiekszosci drukarek 3D na
rynku. Dostepne sq réwniez réznorodne opcje i
rozwigzania typu OEM.

Przetworstwo tkanin, gumy i
innych materiatow

Wysoka absorpcja niebieskiego Swiatta umozliwia
szybkie ciecie materiatéw, a laser nie uszkadza
warstw ochronnych tkanin. Maty rozmiar pozwala
na montaz nawet w maszynach o duzej gestosci
elementéw jak na przyktad seryjne noze do ciecia
gumy. Wentylator szybko pozbywa sie dymu.
Dtuga zywotnos$¢ zrédta lasera (> 10k godzin)
sprawia, ze jest on idealny do zastosowah w
sektorze produkcyjnym.

Stolarstwo

Z racji ze Swiatto 450 nm jest silnie absorbowane
przez rézne odmiany drewna pozwala to na
szybkie grawerowanie wzoréw, obrazéw, numeréw
seryjnych i inicjatéw na powierzchni. Bardzo tatwo
jest dostosowacé odcien i szeroko$¢ linii lub
gtebokos¢ grawerowania poprzez dostosowanie
odlegtosci skupienia i mocy gtowicy. Zintegrowany
wentylator duzej mocy szybko usuwa dym a
wyposazenie stacja dokujgca pozwala na prosty
demontaz gtowicy po skohczonym grawerowaniu
w celu zabezpieczenia przed kurzem.

Branza Papiernicza

Karton, papier, tworzywa sztuczne i specjalne
laminaty sq idealnym materiatem do
zastosowania produktu Opt Lasers. Gtowice
bardzo sg w stanie grawerowac i cigé powyzisze
materiaty. Usuwanie farby z malowanego szkta
pozwala na tworzenie obrazéw ze zdjeé. Maty
rozmiar pozwala na tatwe zamontowanie gtowicy
w niemalze wszystkich urzqdzeniach
mechanicznych uzywanych W branzy
papierniczej, pozwalajgc na wymiane, starych i
coraz mniej praktycznych laseréw typu CO2.

Sztuka,
projekty

rzemiosto | pozostate

Kompaktowa forma i lekko$¢ serii PLH3D pozwala
na dostosowanie tej gtowicy do prawie dowolnej
drukarki 3D lub maszyny CNC i wigze sie z niskim
kosztem jej utrzymania. Wigzka laserowa o mocy
6W jest w stanie przecig¢ materiaty takie jak
karton, balsa, ciehsze kawatki drewna, tkanine lub
plastik a takze znakowac stal nierdzewng.

Prototypy PCB

Uzywajgc czarnej farby i lasera mozemy bardzo
szybko przygotowac ptytke drukowang do
tfrawienia bez potrzeby stosowania techniki termo
fransferu.




Gtowice laserowe serii PLH3D wykorzystujg diody laserowe (450 nm) o wysokie] mocy - nowq
technologie, przewyzszajgcg w wielu aspektach tradycyjnie uzywane lasery, takie jak np.:
CO2, ktére sg drozsze w utrzymaniu i znacznie wieksze. Diodowe gtowice sqg niezwykle tatwe w
montazu. Mogg pracowac na réznych materiatach, takich jok tworzywa sztuczne, skoéra,
drewno, tektura czy tekstylia. Dodatkowo sg w stanie znakowac stal nierdzewnq i tytan.

Kornpokjowy rozmiar Solidna konstrukcja
i niewielka masa odporna na drgania i
(2109, 7.4 oz) Szeroki zakres napiecia zasilania Szeroki zakres sygnatow metalowe odtamki
(12-24V) sterujqcych: TTL, PWM (do 24V) i

sygnaty analogowe (0 - 5V)

Mozliwos¢ regulacji odlegtosci
roboczej i rozmiaru plamki wigzki

Bardzo tatwa konserwacja,
brak wymogu czyszczenia
luster, dtuga zywotnosc

Najmocniejszy dostepny
w tym rozmiarze
wentylator (43 m3/h)

Szybki sterownik o wysokiej

Specjalnie zaprojektowana () sprawnoéci wbudowany w
obudowa no’rychmps’rowo gtowice wydtuza zywotnosé
odprowadzajgca ciepto diody laserowej

Produkt dostepny z akcesoriami
podnoszgcymi wygode pracy

Rozwigzania OEM

Laser jest w petni konfigurowalny odnoénie jego konstrukcii,
oraz  pozostatych  parametréw  takich  jak  wymiary
mechaniczne i ksztatt, wentylator, wielkos¢ pola skupienia,
odlegtos¢ od grawerowanej powierzchni, mocy optycznej oraz
ztgcz. Mozliwos¢ personalizacji stanowi idealng opcje dla
producentdw i dystrybutoréw drukarek 3D i maszyn CNC. Nasi
inzynierowie wnikliwie wspotpracujg z kontrahentami w
wyborze najbardziej optymalnego rozwigzania.



Parametry Techniczne

e

W ofercie oferowane dwa modele: PLH3D-6W-XF ktory posiada dodatkowe usprawnienia jak
miedzy innymi silniejszy wentylator i pokretto do ustawiania odlegtosci skupienia oraz PLH3D-6W
w podstawowej wersji jednak majgcy te samg mocq i nizszg cene.

Parametry podstawowe PLH3D-6W PLH3D-6W-XF
Moc optyczna diody laserowe;j! 6 W 6 W

. . 40 x 55 x 69 mm 40 x 55 x 78 mm
IR € @RS (LR < i (1.6x 1.7 x2.71in.) (1.6x 1.7 x3.1in.)

Waga gtowicy

190 g (6.7 oz.)

210 g (7.4 oz.)

Przeptyw wentylatora

17 m3/h (10 CFM)

43 m3/h (25 CFM)

Hatas 34 dBA 58 dBA
Wzorzec otworu montazowego 2 3¢ 1S [ 25 1S i
9 (0.94x 0.59 in.) (0.94 x 0.59 in.)

Typ otworu

M3 x0.5x4.5 mm

M3 x0.5x 4.5 mm

Maksymalna temperatura otoczenia

40°C (104°F)

45°C (113°F)

'Odlegtos¢ od grawerowanej powierzchni i wybor soczewki skupiajgcej mogg mieé wplyw na podane parametry.

Parametry elekiryczne PLH3D-6W PLH3D-6W-XF
. . Analog/TTL/PWM, Analog/TTL/PWM,
Wejscie sterujgcel 0-5YV 0-5YV
Wejscie sterujgcei 2 ‘1 - TIL/PWM 0 - 24V
Zalecana bazowa czestotliwosc
sygnatu PWM 5-10kHz 5-10kHz
Moksqu!no szeroko$¢ pasma 30 kHz 30 kHz
modulaciji
Impedancja wejsciowa >1 k-Q >1 k-Q
Napiecie zasilajgce? 12V 12-24V
Pobdr prgdu przy zasilaniu 12V 20A 25A
Pobdr pradu przy zasilaniu 24V 1.0 A 1.25 A
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 14cm (5.5in.) 14cm (5.5in.)
FEIS B el it (BB EertS 0.5 mm?2 (20 AWG) 0.5 mm?2 (20 AWG)
zasilajgcym
Maksymalny pobdr mocy 25 W 30 W

"“Laser Wytgczony "jesli napiecie jest <=2 V." Laser Wigczony gdy napigecie jest > 3V.

2 Aby korzystaé z zasilacza o napieciu poza tym zakresem, zalecamy sie zapozna¢ z akcesoriami dostepnymi na naszej witrynie internetowe;.

: " Kolimator o Kolimator o
Parametry optyczne gtowic z serii . .
wysokiej wysokiej
PLH3D? i 2 ¢ 7 .
rozdzielczosci? sprawnosci®
Zalecana odlegtos¢ pracy# 20-120 mm 30-80 mm
Szerokos¢ plamki w osi X 0.1 mm 0.1 mm
Szerokos¢ plamki w osi Y 0.1 -0.5mm 0.2-0.6mm
Przyktadowy rozmiar plamki, 0.1 x0.3 mm 0.15x0.6 mm
d =80 mm (3.2") (0.004" x 0.012") (0.006" x 0.024")
Przyktadowy rozmiar plamki, 0.1 x0.2 mm 0.15x 0.5 mm
d =50 mm (2") (0.004" x 0.008") (0.006" x 0.020")

"Dane techniczne dostosowane do potrzeb klientow OEM na zadanie.
2 Trzysoczewkowy kolimator o duzej rozdzielczosci i ogniskowej f = 8 mm. Ten kolimator jest zalecany do zastosowan

wymagajacych bardziej okragtej plamki, wiekszej gestosci mocy lub diuzej odlegtoéci pracy

3 Kolimator o wysokiej sprawnosci to soczewka asferyczna o ogniskowej f = 4 mm. Ten kolimator jest zalecany do
zastosowan wymagajacych wiekszej mocy i grubszej linii grawerowania
4 Odlegtos¢ robocza jest regulowana Mniejsza odlegtos¢ robocza skutkuje mniejszg plamka i wyzszg gestoscig mocy.

Potgczenia
elekiryczne

Dtugoscprzewodu

14cm (5.5in.)

Brgzowy przewdd

Vcc +12to +24 V

Zielony przewod

Vcec Ground

16ty przewdd

Analog/TTL Ground

Niebiesko-Szary
przewod

TTL Mod. Input

Biaty przewdd

Analog Mod. Input




Rysunek Techniczny
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(Adjuster included
only in XF model)




Akcesoria

[ S eee—
Dostepne akcesoria w serii PLH3D sprawiajq ze praca z gtowicami jest bardziej tatwigjsza i przyjemniejsza.
Wiecej informacji mozna uzyskac na naszej witrynie internetowej: optlasers.com/pl/35-accessories-and-
safety

Magnetyczna stacja  dokujgca
PLH3D Series

Umozliwia btyskawiczny montaz i
demontaz gtowicy laserowej. Dzieki
temu rozwigzaniu chronimy laser przed
pytem podczas gdy nie jest uzywany.

Dysza serii PLH3D (adapter
@43mm)

Ksztattuje powietrze wydmuchiwane
przez wentylator i chroni optyke.
Zalecana przy grawerowaniv lub
cieciu materiatdw  wytwarzajgcych
duzo dymu. Mocowana
magnetycznie.

Okulary ochronne 450 nm

Zaleca sie noszenie odpowiednich
okularéw ochronnych w celu
zmniejszenia  ryzyka obrazeh oka.
Znacznie utatwiajg ustawienie
prawidtowej plamki.

Narzedzie korekcji soczewki *

Utatwia ustawienie ostrosci skupienia.

Dodatkowe akcesoria

Lasilacze, przewody, uchwyty,
soczewki i czesci zapasowe dostepne
na stronie internetowe;.

* Zawarte w ofercie modelu PLH3D-6W-XF




