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Wst p 
 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje o bezpiecznym u ytkowaniu. 
Prosz  przeczyta  odno ne informacje dokładnie, w szczególno ci za  
„ostrze enia” i „uwagi”. 
 
         Ostrze enie 
 
Aby unikn  pora enia pr dem elektrycznym lub zranienia, przeczytaj uwa nie  
„Uwagi o bezpiecznym u ytkowaniu” oraz „Przepisy bezpiecznego 
u ytkowania”, zanim zaczniesz u ytkowa  miernik. 
 
Cyfrowy miernik pojemno ci oraz rezystancji Model UT601 (nazywany dalej 
„miernikiem”) jest przyrz dem por cznym w u ytkowaniu, posiadaj cym 3 ½ cyfrowy 
wy wietlacz oraz modny kształt. Miernik ponadto posiada mo liwo  pomiaru 
tranzystorów  i diod, oraz mo liwo  sprawdzania ci gło ci obwodów. 
 
Miernik wyró nia bardzo szeroki zakres pomiaru pojemno ci z du  dokładno ci . 
Mo e wi c by  u yteczny do sprawdzania pojemno ci przewodów instalacji 
elektrycznych, wł czników, układów PCB. 
 

 ! 



Sprawdzanie zawarto ci 
 
Otwórz pudełko i wyjmij z niego miernik. Sprawd , czy ni ej wymienione przedmioty 
znajduj  si  w opakowaniu i czy nie s  uszkodzone: 
 
  Lp                          Nazwa przedmiotu          Ilo   
   1 Instrukcja obsługi      1 sztuka 
   2 Przewody pomiarowe (klipsy)      1 komplet 
   3 Bateria 9V 6F22 (zainstalowana)      1 sztuka 
 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodze  skontaktuj si  
niezwłocznie ze sprzedawc . 
 
Uwagi o bezpiecznym u ytkowaniu 
 
Miernik ten spełnia wszystkie standardy EMC EN61326. 
 
U ywaj miernik wył cznie zgodnie z niniejsz  instrukcj  obsługi, gdy  w przeciwnym 
razie zabezpieczenia jakie posiada miernik, mog  nie zadziała . 
 
W niniejszej instrukcji słowo „Ostrze enie” zwraca uwag  na warunki i czynno ci, w 
których mo e doj  do pora enia pr dem elektrycznym, uszkodzenia miernika lub 
testowanego sprz tu. 
 
Słowo „Uwaga” dostarcza informacji, na co u ytkownik powinien zwróci   szczególn  
uwag  podczas czynno ci pomiarowych. 
 
Przepisy bezpiecznego u ytkowania 
 
             Ostrze enie 
Aby unikn  pora enia pr dem elektrycznym lub uszkodze  ciała, oraz aby 
unikn  mo liwo ci uszkodzenia miernika lub testowanego urz dzenia, nale y  
przestrzega  poni szych zasad: 

Przed u yciem sprawd  obudow  miernika czy, nie ma jakich  uszkodze        

    mechanicznych, czy jest zamkni ta i skr cona wkr tami. Obejrzyj  obudow   
    czy nie ma szczelin lub ubytków plastiku. Szczególn  uwag  zwró  na stan  
    izolacji wokół gniazd pomiarowych. 

Sprawd  przewody pomiarowe czy nie maj  uszkodzonej izolacji lub osłon  

    cz ci metalowych. Sprawd  klipsy na stan przewodno ci. W razie potrzeby  
    zast p uszkodzone przewody pomiarowe na identyczne, lub o tej samej  
    specyfikacji elektrycznej zanim przyst pisz do pomiarów. 

Nie u ywaj nigdy miernika w obwodach wysokiego napi cia.  

Obrotowy przeł cznik zakresów powinien by  ustawiony we wła ciwej 

    pozycji przed dokonaniem pomiaru; nie nale y go przekr ca  w trakcie  
    pomiaru, gdy  grozi to uszkodzeniem miernika. 

Aby unikn  pora enia pr dem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, nie  

    nie dokonuj pomiarów, gdy napi cie miedzy uziemieniem a gniazdami  
    pomiarowymi miernik przekracza 30Vrms. 

U ywaj odpowiednich gniazd pomiarowych, funkcji pomiarowych, oraz  

 ! 



    zakresów pomiarowych podczas pomiarów. 

Nie u ywaj, ani nie przechowuj, miernika w rodowisku o wysokiej  

    temperaturze, wilgotno ci, zagro enia  wybuchowego, silnego pola  
    magnetycznego, gdy  mo e to pogorszy  jego prac . 

Wył cz zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapi ciowe   

    kondensatory przed pomiarem rezystancji, sprawdzaniem ci gło ci obwodu,  
    pojemno ci kondensatorów lub przed sprawdzaniem diod. 

Wymie  bateri  niezwłocznie po ukazaniu si  symbolu wyczerpanej baterii. 

    Z wyczerpan  bateri  miernik mo e dawa  bł dne wskazania a wyciekaj cy  
   elektrolit, mo e spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym lub okaleczenie  
    u ytkownika. 

Przed zdj ciem obudowy wył cz miernik (pozycja OFF) oraz wyjmij przewody   

    pomiarowe z gniazd. 

Podczas napraw u ywaj wył cznie cz ci zamiennych o identycznej  

    specyfikacji elektrycznej. 

Nie wolno dokonywa  adnych zmian wewn trz miernika. 

Do mycia nale y u ywa  wył cznie mi kkiej ciereczki i słabego detergentu. 

    Aby unikn  korozji lub uszkodze  powierzchni obudowy miernika, do mycia  
    nigdy nie u ywaj adnych rozpuszczalników ani past ciernych. 

Miernik przeznaczony jest do u ytku wewn trz pomieszcze . 

Okresowo sprawdzaj bateri  nawet gdy miernik jest rzadko u ywany i  

    wymie  j , je li wyst puj  nawet najmniejsze wycieki. Ciekn ca bateria mo e 
    spowodowa  uszkodzenie miernika. 
 
Mi dzynarodowe symbole elektryczne 
 
 
 Uziemienie. 
 Podwójna izolacja. 
 Wyczerpana wewn trzna bateria.                                                                
 Ci gło  obwodu. 

 Dioda. 
 Test pojemno ci. 
 Bezpiecznik. 
 Ostrze enie..  
 Zgodno  ze standardami Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Budowa ogólna miernika  
 
 

 
(rys. 1) 
 
 
 

1. Wy wietlacz LCD  
2. Zerowanie pomiaru pojemno ci 
3. Gniazdo tranzystorów 
4. Gniazdo wej ciowe  rezystancji, diod, ci gło ci obwodu 
5. Gniazdo wej ciowe  pojemno ci 
6. Gniazdo wej ciowe małych pojemno ci 
7. Przeł cznik obrotowy 
8. Przycisk wł cznika 

 
Przyciski funkcyjne 
 
Poni sza tablica informuje o przyciskach funkcyjnych miernika. 
 
  Przycisk                          Efekt działania przycisku 
  Power Naci ni cie przycisku Power zał cza miernik. Ponowne naci ni cie 

przycisku Power – wył cza miernik. 

 
Symbole wy wietlacza  

 
 (rys. 2) 



             
Numer     Symbol                                     Znaczenie 

 

    1          H Funkcja podtrzymania ostatniego wskazania aktywna. 

    2  Symbol wyczerpanej baterii. 
Ostrze enie! Aby unikn  bł dnych wskaza , oraz pora enia 
pr dem elektrycznym lub zranienia, nale y niezwłocznie po 
ukazaniu si  tego symbolu, wymieni  baterie. 

    3              Test tranzystorów 

    4     Test diod 

    5  Tester kontroli ci gło ci obwodu jest aktywny. 

     
    6 

pF,nF, F, mF F:     Farad. Jednostka pojemno ci elektrycznej. 
pF:   Pikofarad=0.000000000001 F 
nF:   Nanofarad=0.000000001F. 

F:   Mikrofarad=0.000001F. 

mF:  Milifarad=0.001 F 

 
    7  

   .k ,M  :     Om.  Jednostka rezystancji (oporno ci) . 

k :   Kiloom=1000 omów. 

M :  Megaom=1.000.000 omów. 

    14      mH.H H:    Henr. Jednostka indukcyjno ci 
mH: Milihenr 0.001 H 

 
Przeprowadzanie pomiarów 
 

 Upewnij si , e na wy wietlaczu nie pojawił si  symbol wyczerpanej baterii. 

Zwró  szczególn  uwag  na symbole ostrze enia              znajduj ce si  obok   

   gniazd wej ciowych  miernika, zanim przyst pisz do pomiarów.    
 
 

A. Pomiar rezystancji 

 
 
 

 
 (rys. 3) 
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Ostrze enie    
Aby unikn  uszkodzenia miernika lub testowanego urz dzenia, wył cz 
zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapi ciowe  kondensatory, 
zanim przyst pisz do pomiaru rezystancji. 
 

Zakresy pomiarów rezystancji: 20 , 200 , 2k, 20k , 200k , 2M , 20M , 200M , 

2000M , 

 
Czynno ci pomiarowe: 
 
1. Włó  przewód pomiarowy czarny w gniazdo oznaczone COM, za  przewód 
    pomiarowy czerwony w gniazdo oznaczone  . 

2. Ustaw obrotowy przeł cznik zakresów w pozycji   . 

3. Poł cz ko cówki pomiarowe z punktami obwodu, w którym b dzie mierzona  
   rezystancja. 
   Odczytaj wynik pomiaru na wy wietlaczu. 
 
Uwaga 
 

Podczas pomiarów na zakresie 20  oraz 200 , klipsy pomiarowe mog   

   wprowadza  bł d 0.1 do 0,3 . Aby wi c uzyska  poprawny wynik, nale y  

   przed wła ciwym pomiarem zewrze  klipsy pomiarowe, odczyta  wskazanie 
   i odj  je pó niej od wskazania wy wietlacza, podczas pomiaru wła ciwego. 

 Miernik wskazuje „1”, gdy nie mierzy adnej rezystancji lub gdy obwód jest 

   otwarty.  

 Przy pomiarze du ych rezystancji ( 1M ), ustabilizowanie si  wskazania trwa  

   kilka sekund. 

Gdy pomiar rezystancji b dzie zako czony, nale y odł czy  klipsy od punktów 

   obwodu mierzonego, oraz wyj c przewody pomiarowe z gniazd wej ciowych  
   miernika. 
 

B. Pomiar pojemno ci    

 
 

 
rys.4 
 
 
 



Ostrze enie     
Aby unikn  uszkodzenia miernika lub testowanego urz dzenia, wył cz 
zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapi ciowe  kondensatory, 
zanim przyst pisz do pomiaru pojemno ci. 
 

Zakresy pomiarów pojemno ci: 200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2 F, 20 F, 200 F, 

2mF,20mF. 
 
Przeprowadzanie pomiarów: 
 
1. Włó  przewód pomiarowy czarny w gniazdo oznaczone CAP -, za  przewód 
    pomiarowy czerwony w gniazdo oznaczone CAP + . 
    Przy pomiarze małych pojemno ci, nale y wło y  ko cówki kondensatora w  
    specjalne gniazdo małych pojemno ci. 
    Ustaw obrotowy przeł cznik zakresów w pozycji   F. 
    Je li pojemno  kondensatora jest nieznana, u yj najpierw zakresu 200pF i  
    zwi kszaj stopniowo zakresy a  do momentu, gdy zniknie ikona”1”, a odczyt  
    b dzie wystarczaj co dokładny. 
2. Poł cz ko cówki pomiarowe (klipsy) z punktami obwodu, w którym b dzie  
    mierzona pojemno . Przy pomiarze małych pojemno ci skorzystaj ze  
    specjalnego gniazda małych pojemno ci. 
3. Poł cz czerwony przewód z plusem kondensatora, czarny za  z minusem, je li 
    jest to kondensator polaryzowany. 
4. Przy pomiarze małych pojemno ci: 200pF, 2nF, 20nF, wyzeruj miernik, za nim  
    dokonasz pomiaru. 
5. Odczytaj wynik pomiaru na wy wietlaczu. 
 
Uwaga 
 

 Aby zaoszcz dzi  bateri , nie zwieraj klipsów pomiarowych ze sob . 

 By zmniejszy  efekt pojemno ci wewn trznej układu pomiarowego, stosuj jak  

    najkrótsze przewody pomiarowe i u ywaj specjalnego gniazda małych  
    pojemno ci. 

 Gdy pomiar rezystancji b dzie zako czony, odł cz klipsy od punktów 

   obwodu mierzonego, oraz wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wej ciowych  
   miernika. 
 



C. Sprawdzanie diod i ci gło ci obwodu 

 
rys.5 
 
Ostrze enie     
Aby unikn  uszkodzenia miernika lub testowanego urz dzenia, wył cz 
zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapi ciowe  kondensatory, 
zanim przyst pisz do sprawdzanie diod i ci gło ci obwodu  . 
 
Sprawdzanie diod 
 
U ywaj funkcj  sprawdzanie diod równie  do sprawdzania tranzystorów i innych 
elementów półprzewodnikowych. Podczas testowania diod wysyłany jest do obwodu 
zł cza półprzewodnikowego pr d a nast pnie mierzony jest spadek napi cia na 
zł czu spolaryzowanym w kierunku przewodzenia. Sprawne zł cze krzemowe daje 
spadek 0.5V~0.8V. 
 
Czynno ci pomiarowe: 
 
1. Włó  przewód pomiarowy czarny w gniazdo oznaczone COM, za  przewód 
    pomiarowy czerwony w gniazdo oznaczone  . 
2. Ustaw obrotowy przeł cznik zakresów w pozycji . 
3. W celu zmierzenia spadku napi cia na zł czu spolaryzowanym w kierunku  
    przewodzenia dowolnego elementu półprzewodnikowego, poł cz czerwony  
    przewód pomiarowy z anod , czarny za  z katod  badanego elementu. 
    Odczytaj wynik pomiaru spadku napi cia na wy wietlaczu. 
Uwaga 
 

 Sprawne zł cze krzemowe w kierunku przewodzenia daje spadek napi cia w  

    granicach 0.5 do 0.8V; jednak e spadek napi cia w kierunku zaporowym, zale y  
    od rezystancji obwodu, w którym badany element si  znajduje. 

 Wła ciwe poł czenie przewodów pomiarowych pozwoli unikn  bł dnych  

    wskaza . Wy wietlacz wska e „1” gdy b dzie złe poł czenie. Jednostk  pomiaru  
    jest tu volt (V), a wy wietlany jest spadek napi cia elementu spolaryzowanego w  
    kierunku przewodzenia. 

 Gdy pomiar diody b dzie zako czony, odł cz klipsy od punktów 

   obwodu mierzonego, oraz wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wej ciowych  
   miernika. 
 



 
Sprawdzanie ci gło ci obwodu 
 
Czynno ci pomiarowe: 
 
1. Włó  przewód pomiarowy czarny w gniazdo oznaczone COM, za  przewód 
    pomiarowy czerwony w gniazdo oznaczone  . 
2. Ustaw obrotowy przeł cznik zakresów w pozycji . 
3. Poł cz klipsy przewodów pomiarowych do punktów obwodu, którego ci gło  ma  
    by  sprawdzana. 

4. Pojawi si  ci gły d wi k bipera, gdy rezystancja obwodu b dzie mniejsza <120 . 

5. Miernik wy wietli warto  rezystancji. 
 
Uwaga 
 

 Wy wietlacz wska e „1” gdy b dzie złe poł czenie. 

 Gdy pomiar ci gło ci obwodu b dzie zako czony, odł cz klipsy od punktów 

   obwodu mierzonego, oraz wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wej ciowych  
   miernika. 
 

D. Pomiar współczynnika hFE tranzystorów 

 
rys. 6 
 
Czynno ci pomiarowe: 
 

1. Upewnij si  jakiego typu jest mierzony tranzystor PNP czy NPN. 
2. Włó  badany tranzystor do specjalnego gniazda; poszczególne nogi do  

do wła ciwych otworów. 
3. Miernik wska e przybli on  warto  hFE. 

 
Uwaga 
 

 Gdy pomiar tranzystora b dzie zako czony, wyjmij go z gniazda miernika. 

 



 
 
Opis techniczny 
 

 Zabezpieczenie pomiarów pojemno ci: bezpiecznik 0.315A, 250V szybki,  

    5x20mm 

 Maksymalne wskazanie wy wietlacza 1999. 

 Szybko  pomiarów: 2-3/sek. 

 Polaryzacja: automatyczna, (wy wietli si  „-„, gdy odwrotna). 

 Przepełnienie wy wietlania: (wy wietli si  „1”). 

 Zmiana zakresów pomiarowych: r czna. 

 Zerowanie pomiaru pojemno ci: r czne 20pF. 

 Temperatury: 

           pracy: 0 C~40 C (32 F~104 F). 

           przechowywania: -10 c~50 C (14 F~122 F). 

 Wilgotno  wzgl dna: 

            75% @ 0 ~30 C; 

            50%@ 31 C~ 40 C. 

 Wysoko  n.p.m. 

           pracy: 2000m, 
           przechowywania: 10000m. 

Typ baterii: 

         9V 6F22, NEDA1604 lub 006P. 

 Wska nik wyczerpanej baterii: Wy wietla ikon                 . 

 Wymiary w przybli eniu: 172x83x38mm. 

 Ci ar w przybli eniu: 310g (z baterj ). 

 Bezpiecze stwo u ytkowania: spełnia wszystkie standardy EMC EN61326. 

 Certyfikaty: CE, UL & CUL czasowo. 

 
Dokładno  pomiarów 
 

Dokładno  wskaza : (a% odczytu + b cyfr), gwarantowana przez minimum 1 rok. 

Temperatura pracy: 23 C  5 C. 

Wilgotno  wzgl dna: 75%. 

Współczynnik temperaturowy: 0.1 x (podana dokładno )/ C. 

 

A. Pomiar rezystancji 

 

       
 Zakres    

    
   Rozdzielczo  

      
       Dokładno  

Zabezpieczenie 
przeci eniowe 

    20              0.01                  (1% + 5)  

   200               0.1                 (0.8% + 3)  

   2k            0.001k                 (0.8% + 1)  

   20k             0.01k                 (0.8% + 1)       250V rms 



  200k              0.1k                 (0.8% + 1)                  

  2M            0.001M                 (0.8% + 1)        

  20M              0.01M                  (1% +2)  

  200M              0.1M          [5%(odczytu-10)+10]  

 2000M              1M      dla celów porównawczych  

 
 
Uwagi: 
 

 Podczas pomiarów na zakresie 20  oraz 200 , klipsy pomiarowe mog   

   wprowadza  bł d 0.1 do 0,3 . Aby wi c uzyska  poprawny wynik, nale y  

   przed wła ciwym pomiarem zewrze  klipsy pomiarowe, odczyta  wskazanie 
   i odj  je pó niej od wskazania wy wietlacza, podczas pomiaru wła ciwego. 
 

B. Pomiar pojemno ci 

 
 

       
 Zakres    

    
   Rozdzielczo  

      
       Dokładno  

Cz stotliwo  
sygnału 
testuj cego 

   200.0pF             0.01pF                 (0.5% + 10)  

   2.000nF             0.001nF                (0.5% + 10)  

   20.00nF            0.01nF                (0.5% + 10)        800Hz 

   200.0nF            0.1nF                (0.5% + 10)        

  2.000 F             0.001 F                (0.5% + 10)                  

  20.00 F           0.01 F                (0.5% + 10)         80Hz 

  200.0 F             0.1 F                (0.5% + 10)  

  2.000mF           0.001mF                  (2 % +2)           8Hz 

 20.00mF            0.01mF                  (2 % +2)  

 
 
Uwagi 
 

 Zabezpieczenie przeci eniowe: 

    bezpiecznik 0.315A, 250V szybki, 5x20mm. 

 Je li miernik nie jest wyzerowany, mo na go u ywa , pami taj c jednak o  

    odj ciu warto ci wskazywanej przez miernik, gdy obwód był otwarty. 

 Przelicznik jednostek pojemno ci: 1F=103mF=106 F=109nF=1012pF. 

 



 

 

C. Sprawdzanie diod i ci gło ci obwodu 

 

Funkcja       Zakres            Rozdzielczo       Zabezpieczenie       
     przeci eniowe 

Dioda                   1mV  

Ci gło  
obwodu 

                  1            250V rms 

 
Uwagi 
 

 Dioda: 

    Napi cie otwartego obwodu 2.8V. 

 Ci gło  obwodu: 

    Gdy rezystancja obwodu < 120 ,  słyszany b dzie d wi k bipera. 

D. Pomiar współczynnika hFE tranzystorów 

 
   Zakres      Rozdzielczo      Warunki pomiaru Zabezpieczenie 

przeci eniowe 
     hFE               1           Vce  2.8V 

         Ibo  10 A 

       250V rms 

 
Uwaga: 
 

 Wy wietlana jest przybli ona warto  współczynnika , (0~1000 ). 

 
Obsługa 
 
Ten rozdział dostarcza informacji dotycz cych czynno ci obsługowych, wł czaj c w 
to wymian  bezpiecznika i baterii. 
 
 Ostrze enie 
Nie dokonuj próby naprawy swojego miernika, je li nie jeste  przeszkolony 
w zakresie: kalibracji, przeprowadzania testów, technologii prowadzenia 
napraw mierników cyfrowych. 
 
Aby unikn  pora enia pr dem elektrycznym lub uszkodzenia miernika, nie 
dopu  do przedostania si  wody do wn trza  obudowy. 
 



 

A Uwagi ogólne 
 

 Okresowo czy  obudow  miernika wilgotn  ciereczk  ze słabym detergentem.  

    Nie u ywaj adnych past ciernych oraz rozpuszczalników. 

 Do  czyszczenia gniazd wej ciowych mo na u y  paska bawełny z detergentem; 

    brudne lub wilgotne gniazda mog  powodowa  bł dne odczyty. 

   Wył czaj zawsze miernik, gdy jest nieu ywany oraz wyjmij bateri , gdy nie 

    b dzie u ywany przez dłu szy okres. 

  Nie przechowuj miernika w miejscach o du ej wilgotno ci, w wysokiej  

     temperaturze i w silnym polu magnetycznym.  
 

B Wymiana baterii 

 
 (rys. 7) 
 
Ostrze enie 
Aby unikn  bł dnych odczytów, jak równie  mo liwo ci pora enia pr dem 
elektrycznym lub okaleczenia, wymieniaj niezwłocznie bateri , jak tylko pojawi  
si  ikona wyczerpanej baterii. 
 
Aby wymieni  bateri  nale y: 

1. Wył czy  miernik i wyj  przewody pomiarowe z gniazd. 
2. Wykr ci  wkr t mocuj cy pojemnik baterii i wyj  z obudowy miernika. 
3. Wyj  bateri  z pojemnika. 
4. Zast pi  wyczerpan  bateri  now  9V 6F22, NEDA1604 lub 006p. 

zwracaj c uwag  na biegunowo . 
5. Wło y  pojemnik z now  bateri  do miernika i wkr ci  wkr t mocuj cy. 
 



C. Wymiana bezpiecznika 

 
 (rys. 8) 
 
Ostrze enie 

Aby unikn  mo liwo ci pora enia pr dem elektrycznym lub eksplozji, lub 
okaleczenia u ytkownika lub uszkodzenia miernika, u ywaj wył cznie wła ciwego 
bezpiecznika oraz zachowaj nast puj c  procedur  wymieniaj c przepalony. 

 
Aby wymieni  bezpiecznik nale y: 
 
1.   Wył czy  miernik i wyj  przewody pomiarowe z gniazd. 
2. Wykr ci  wkr t mocuj cy pojemnik baterii i wyj  z obudowy miernika. 
3. Wykr ci  pozostałe wkr ty mocuj ce pokryw  obudowy i zdj  j . 
4. Wyj  bezpiecznik, najpierw podwa aj c delikatnie jeden z jego ko ców.  
5. Zainstalowa  nowy, wył cznie o identycznych parametrach jak poprzedni: 

0.315A, 250V, szybki, 5x20mm, upewni  si , e bezpiecznik nie ma luzu w 

zaciskach. 
6. Zało y  z powrotem pokryw  obudowy i wkr ci  wkr ty mocuj ce. 
7. Wło y  pojemnik z bateri  i wkr ci  wkr t mocuj cy. 

 


