
LiYv
Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie, pobielane
 

 

WłaściwościBudowaDane techniczne
• Żyła miedziana, pobielana, skręcana wg

DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5,
IEC 60228 kl. 5

• •Pojedyncze, pobielane żyły w izolacji
PVC wg DIN VDE 0812

Materiały użyte do produkcji nie
zawierają silikonu i kadmu ani substancji
zakłócających lakierowanie• Zakres temperatur

elastycznie od –5°C do +70°C
stacjonarnie od –30°C do +80°C

Testy• Izolacja żyły ze specjalnego PVC
YI3 wg DIN VDE 0812 • PVC samogasnące i płomienioodporne,

testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test
metodą B)

• Kolory żył w tabeli obok• Szczytowe napięcie robocze
0,14 mm² = 500 V
0,25–1,5 mm² = 900 V

• Napięcie testu
0,14 mm² = 1200 V
0,25–1,5 mm² = 2500 V

 

Uwagi
• Rezystancja izolacji
min. 10 MOhm x km

• Możliwe kombinacje dwukolorowe

• Minimalny promień gięcia
 4x Ø kabla

• Odporność na promieniowanie
do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad)

 

Zastosowanie
Przewody jednożyłowe w izolacji PVC są szeroko stosowane w elektrotechnice, praktycznie we wszystkich typach instalacji prądu stałego. Powszechnie
stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach i urządzeniach automatyki itd. wg VDE 0800 cz. 1 dla temperatury do +70°C.
Nie jest przystosowany do instalacji silnoprądowych i stosowania na zewnętrznątrz.

= Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.
 

LiY / mm²
2-col.o.col.OGD-BUTRANSGNPKYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga Cu

kg / km
Śred. zew
ok. mm

Przekrój
mm²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005ok. RAL
 

Szpule (standardowa pojemność 100 m)Opakowanie

LiYv szpula
26420264192641826417264162641526414264132641226411264102640926408264072640626405Nr kat.

1,41,10,14
26436264352643426433264322643126430264292642826427264262642526424264232642226421Nr kat.

2,41,30,25
26452264512645026449264482644726446264452644426443264422644126440264392643826437Nr kat.

4,81,80,5
26468264672646626465264642646326462264612646026459264582645726456264552645426453Nr kat.

7,22,00,75
26484264832648226481264802647926478264772647626475264742647326472264712647026469Nr kat.

9,62,11
26500264992649826497264962649526494264932649226491264902648926488264872648626485Nr kat.

14,42,61,5
 

Kontynuacja 

Master: '26405, 26505',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 

Przewody jednożyłowe
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LiYv
Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie, pobielane
LiY / mm²

2-col.o.col.OGD-BUTRANSGNPKYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga Cu
kg / km

Śred. zew
ok. mm

Przekrój
mm²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005ok. RAL
 

Beczka (różne pojemności)Opakowanie

LiYv beczka
26520265192651826517265162651526514265132651226511265102650926508265072650626505Nr kat.

2,41,30,25
26536265352653426533265322653126530265292652826527265262652526524265232652226521Nr kat.

4,81,80,5
26552265512655026549265482654726546265452654426543265422654126540265392653826537Nr kat.

7,22,00,75
26568265672656626565265642656326562265612656026559265582655726556265552655426553Nr kat.

9,62,11
26584265832658226581265802657926578265772657626575265742657326572265712657026569Nr kat.

14,42,61,5
 

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)

Master:  ProductGroup:  Layout: 
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