
SiF / SiFF
silikonowe przewody jednożyłowe, bezhalogenowe
 

 

WłaściwościBudowa
Typ SiF

Dane techniczne
• •Pojedyńcze, silikonowe żyły z dużym
zakresem odporności na temperatury
wg DIN VDE 0250 cz. 1 i 502

Odporny na
wysoko molekularne oleje,
tłuszcze roślinne i zwierzęce,
alkohole, klofeny, rozcieńczone kwasy,
ług i roztwory soli, utleniacze, warunki
tropikalne i atmosferyczne, wodę, tlen i ozon

• Żyła miedziana, pobielana ≥0,5 mm² wg
DIN VDE 0295 kl. 5,
BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5• Zakres temperatur

od –60°C do +180°C
(krótkotrwale do +220°C)

• Konstrukcja przewodu
0,25 mm² = 14 x 0,15 mm

• Dopuszczalna temperatura żyły
roboczej +180°C

• •Izolacja żyły z silikonu Wysoka temperatura zapłonu
Typ SiFF • W instalacjach stacjonarnych zaleca

się ułożenie przewodu w miejscach
otwartych i wentylowanych, ponieważ
właściwości silikonu stopniowo ulegają
zmianie w temperaturze powyżej +90°C

• Napięcie nominalne U0/U 300/500 V • Pobielana żyła Cu, wg
DIN VDE 0295 cl.6, wielożyłowy,
BS 6360 kl.6, IEC 60228 kl.6
(jednożyłowy Ø 0,07 mm)

• Napięcie testu 2000 V
• Napięcie przebicia min. 5000 V
• Minimalny promień gięcia
6x Ø kabla Testy• Izolacja żyły z silikonu

• Bezhalogenowy zgodnie z
DIN VDE 0482-754-1,
DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
(wcześniej DIN VDE 0482-267-2-1)
Korozja gazów pożarowych zgodnie z
DIN VDE 0482-754-2,
DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
(poprzednio DIN VDE 0482-267-2-2)
Materiał samogasnący i ognioodporny
zgodnie z DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
(równoważny DIN VDE 0472 cz. 804 test
metodą B)

• Odporność na promieniowanie
do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)

 
 
Uwagi
• Przy zamówieniu prosimy przy każdym
artykule wpisać
oznaczenie cyfrowe dla odpowiedniego koloru
żył wg następującego klucza:
00 zielony (angielski „gn” green)
01 czarny (angielski „bk” black)
02 czerwony (angielski „rd” red)
03 niebieski (angielski „bu” blue)
04 brązowy (angielski „bn” brown)
05 biały (angielski „wh” white)
06 szary (angielski „gy” grey)
07 fioletowy (angielski „vt” violet)
08 żółty (angielski „ye” yellow)
09 pomarańczowy(angielski „or” orange)
10 przezroczysty (angielski „tr” transparent)
11 różowy (angielski „pk” pink)
12 beżowy (angielski „bg” beige)
13 dwukolorowy (angielski „t-c” twin-colour)

• Rozmiary AWG podane są w przybliżeniu,
a dokładny przekrój podany jest w mm²

 

Zastosowanie
Wyjątkowo elastyczny przewód silikonowy stosowany w niskich i dość wysokich temperaturach, w hutach, lotnictwie, cementowniach, hutach szkła
i ceramiki. Bezhalogenowe przewody mogą być stosowane w elektrowniach.
= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.

 

 

Kontynuacja 
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SiF / SiFF
silikonowe przewody jednożyłowe, bezhalogenowe
SiF

Waga
ok.
kg / km

Waga Cu
kg / km

Śred.
zew
ok. mm

Przekrój
mm²

2-col.TRANSBEIGEOGGNPKYEVTGYWHRDBNBUBK

2321323210232122320923200232112320823207232062320523202232042320323201Nr kat.
5,52,41,90,25

2331323310233122330923300233112330823307233062330523302233042330323301Nr kat.
8,64,82,10,5

2341323410234122340923400234112340823407234062340523402234042340323401Nr kat.
11,87,22,40,75

2351323510235122350923500235112350823507235062350523502235042350323501Nr kat.
13,59,62,51

2361323610236122360923600236112360823607236062360523602236042360323601Nr kat.
18,514,42,81,5

2371323710237122370923700237112370823707237062370523702237042370323701Nr kat.
30,024,03,42,5

2381323810238122380923800238112380823807238062380523802238042380323801Nr kat.
47,338,04,24

2391323910239122390923900239112390823907239062390523902239042390323901Nr kat.
71,158,05,06

2461324610246122460924600246112460824607246062460524602246042460324601Nr kat.
119,496,06,610

2471324710247122470924700247112470824707247062470524702247042470324701Nr kat.
187,7154,07,416

2481324810248122480924800248112480824807248062480524802248042480324801Nr kat.
289,6240,09,225

45111345111045111245110945110045111145110845110745110645110545110245110445110323953Nr kat.
398,0336,010,335

45121345121045121245120945120045121145120845120745120645120545120245120445120323954Nr kat.
560,0480,011,850

45131345131045131245130945130045131145130845130745130645130545130245130445130323955Nr kat.
766,0672,013,670

45141345141045141245140945140045141145140845140745140645140545140245140445140323956Nr kat.
1032,0912,015,695

45151345151045151245150945150045151145150845150745150645150545150245150445150323957Nr kat.
1285,01152,017,6120

45161345161045161245160945160045161145160845160745160645160545160245160445160323958Nr kat.
1564,01440,019,6150

45171345171045171245170945170045171145170845170745170645170545170245170445170323959Nr kat.
1859,01776,022,4185

 

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)
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