
AKC – KONTAKT PCC-LR

  
 PROFESJONALNY ŚRODEK OCHRONNY DO PŁYTEK 
DRUKOWANYCH, USUWAJĄCY POZOSTAŁOŚCI TOPNIKA. 

KONTAKT PCC – jest preparatem usuwającym pozostałości po lutowaniu. Podczas lutowania 
płytek drukowanych pozostałości topnika nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także powodują 
korozje oraz powstawanie prądów błądzących. Małe cząsteczki lutowia złączone topnikiem mogą 
powodować szereg zwarć w układzie. 

Zastosowanie: 

•  Usuwa pozostałości topnika z płytek drukowanych.
•  Czyści płytki drukowane po reperacji i montażu 

Właściwości:

•  Usuwa wszystkie typy topnika, nie pozostawiając żadnych osadów.
•  Szybko wysycha
•  Nie uszkadza płytek drukowanych
•  Zapewnia doskonałą czystość płytek drukowanych
•  Przeciwdziała powstawaniu powierzchniowych prądów błądzących.
•  Zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji. 

Kolor : bezbarwny 
Gęstość przy 20°C : 0,80 g/cm3 
Wartość odparowania : 10 (eter = 1) 


